JAGDGALGEN

PRAKTISCH, STABIL, FLEXIBEL

- Unser hochwertiger und witterungsbestandiger Jagd-
galgen aus Edelstahl eignet sich hervorragend fur die
hygienische Versorgung von erlegtem Wild und ist direkt
nach der Jagd einsatzbereit. Der robuste und formstabile
Wildgalgen unterstutzt dich zuverlédssig bei Aufbrech-
und Zerwirkarbeiten, um Wild fachgerecht und miihelos
zu verarbeiten. Perfekt fiir den Einsatz im Freien lasst er
sich nach Gebrauch duBerst leicht pflegen und halt Gber
viele Jagdsaisons.

* flr den Einsatz am Hochsitz oder
am PKW (Anh&ngerkupplung)

* héhenverstellbar

* mit Windenkurbel

BLACK FOREST
WILDGALGEN

BELASTBAR UND ROBUST

- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit drei Osen zur Decken-
befestigung eignet sich der Black Forrest Wildgalgen perfekt firs effiziente Zerwir-
ken von Wild aller Art. Die mittige Ose erméglicht freihdngendes Arbeiten, die zwei
duBeren Osen sichern vor Verdrehen. Der Galgen ist je nach Deckenkonstruktion bis
zu 300 kg belastbar! Die Laufe des Wildes lassen sich unten zwischen 95 mm und
770 mm breit anhdngen bzw. spreizen. Sagezahnprofil und Bohrungen verhindern
das Abrutschen der Haken. Dank diverser Bohrungen kannst du an diesem Wild-
galgen weitere Haken oder eine Hangewaage anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Lange 1149 mm

Breite 810 mm

Hoéhe Max. 2478 mm
(hdhenverstellbar
um 200 mm)

Traglast 150 kg

Facts und Features:

massive Ausfiihrung

geeignet fur alle Arten von Wild
Spreizung zwischen 95 mm und
770 mm moglich

Gesamtbreite ca. 800 mm
Belastbarkeit bis 300 kg
rostfreier Edelstahl zur leichten
Reinigung

lebensmittecht, spliilmaschinen-
geeignet

made in black forest

.

.

Zur Webseite

WILDTRAGER

SCHNELL MONTIERT UND ABKLAPPBAR

- Die hochwertige Qualitat ,made in Germany” macht den Wildtrager
maximal stabil und universell einsetzbar. Durch Tauchbadfeuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461 ist er auch in den Rohren hochwertig korrosions-
geschiitzt (30 Jahre). Mit Zulassungstypenschild und EEC-Dokument ist er
ohne TUV-Vorfiihrung und Eintragung in die Fahrzeugpapiere fiir die StraBe
zugelassen. Beachte die Stiitzlast deiner Anhédngerkupplung!

Der Wildtrager wird durch ein Vorh&ngeschloss gesichert. Das Vorhange-
schloss dient zugleich als Diebstahlsicherung. Der Wildtrager wird mit
abschlieBbarem Einhandhebelverschluss komplett vormontiert geliefert!

Facts und Features:

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe ca. 1080 x 650 x 265 mm

InnenmaBe ca. 1000 x 570 x 260 mm + abklappbar

'''''''''''''''''''''''''''' « Gittermaschen aus stabilem 5-mm-Draht,

TragerauBenmaB 1080 x 760 x 265 mm

inkl. Schnellver- Zugfestigkeit 350 — 700 kg

« Rahmen aus stabilem Vierkantrohr: 40 x 40 x 3 mm

hluB: ) .
SCUB __________________________________ - einstellbarer Verschluss, Kippen oder Verdrehen ausgeschlossen!
Gesamtgewicht ca. 9 kg + An- und Abbau werkzeugfrei in Sekundenschnelle
Traglast bis ca. 59 kg

- Beratung gefallig?
Dann melde dich bei uns und wir vereinbaren einen Termin.
Wir nehmen uns alle Zeit, um deine Fragen zu beantworten.

Alexander Eisele
+49 7443 966521
+49 151 70857629

info@schwarz-forst-agrar.de
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www.schwarz-forst-agrar.de

SCHWARZ

Forst- & Agrar Technologie

WILD

AUF MEHR

JAGDKANZELN UND JAGDZUBEHOR

SCHWARZ

Forst- & Agrar Technologie

unsplash

oto: Philipp Pilz



TECHNISCHE DATEN ANHANGER Facts und Features:

Ausfiihrung ungebremst

groBe Fenster (keine stérenden Fenstereckpfosten)
Dachluke fir 360° Umsicht
4 StitzfuBe zum optimalen Ausrichten der Kanzel,

e S T integrierte Wasserwaage
ZulasslgesGesamtgewncht B 750 _ kg _______________________ Gewehrhalterungen in der Kanzel

% % Jagdstuhl 360° drehbar, Héhenverstellung
Anhanger-Léange 4500 mm ) ’
_______ 9--.--_-":_l__-__-___-__-___-_____-__-___-__-___-_.___- von 50 cm bis 65 cm
Anhinger-Breite inkl. Leiter und Anhangerschloss

groBe Alu-Aufbewahrungsbox

Transport- und Wetterschutzhiille v L
----------------------------------------------------------- Farbe: Olivgriin RAL 6003
Anschluss 13-polig Farbe optional: Tarnfleck/Camouflage @ YouTube - Jetzt entdecken
""""""""""""""""""""""""""""""""" StraBenzulassung TUV-gepruft i
Stiitzen 4 héhenverstellbare Stitzen g oep Videos zum Aufbau und mehr
auf unserem YouTube-Kanal!

Im Lieferumfang enthalten:

» Materialbox mit Hartschaumeinlagen und
umfassendem jagdlichen Zubehor

+ Unterlegplatten fir StutzfuBe

+ Kurbel flir StiitzfiBe

L]
» Anhéngerschloss
Auf Wunsch liefern wir dir die mobile Jagdkanzel
in einer Sonderlackierung fiir dein Revier.
Made in Germany/Black Forest
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SCHWARZ

FLEXIBEL UND UNAUFFALLIG /I Aufbau ohne fremde Hilfe
845

- Die mobile Jagdkanzel ist die moderne L&sung fur die Jagd auf dem // kein Werk twendi HOCHWERTIG, KOMFORTABEL, SICHER

Ansitz, wenn du flexibel und unauffallig in der Natur unterwegs sein ein Werkzeug notwendig t B3 Grffe 2o Aufstellen  tbauen

- Unser Jagdkanzel-Untergestell bildet die perfekte Basis fir eine opti-
i ! male und sichere Jagdplattform. Das robuste Stahlgestell ist vollstandig // Keine Hebehilfen erforderlich
fﬂ—a gesteckt und geschraubt und daher leicht aufzubauen. Fir die maximale (Stapler, Frontlader usw.)
L SO Stabilitat ist das Kanzelgestell geschweiBt und durch seine Pulverbe-
schichtung langlebig gegen jede Witterung widerstandsféhig. Der verzinkte
Balkonrost sorgt fiir sicheren Stand und Komfort beim Betreten und Ver-
lassen der Plattform. Das integrierte Briistungsgelédnder vervollstédndigt

das durchdachte Sicherheitskonzept. Ideal fur alle J&ger, die Wert auf

710

willst. Entgegen standortfesten Jagd-Hochsitzen |asst sich die mobile
Jagdkanzel als Autoanhanger leicht an verschiedenen Standorten wie // Aufbauzeit 3 - 5 min.
Feld, Wald oder Wiesen aufbauen. Die stabile Konstruktion ist von Hand
durch DruckstoBdampfer aufstellbar und erméglicht komfortabel und
effektiv erfolgreiche Jagdausfliige. Den Unterbau der fahrbaren Kanzel
bildet das stabile Fahrgestell aus feuerverzinktem Stahlrohrrahmen.

Die Jagdkanzel widersteht Regen, Schnee und schlechter Witterung.

4158

2950
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E,, ! =] Jﬁ; Stabilitat, Langlebigkeit und eine einfache Montage legen — perfekt fir Facts und Features:
j I L%-@ den dauerhaften Einsatz in der Natur. Premium-Qualitat — entwickelt -
1452 fiir deine Anspriiche. * hohe Stabilitdt des Grundrahmens

durch gekreuzte Streben

10° schréges Sténderwerk

fur optimale Standsicherheit

gesteckte und verschraubte Verbindungen
am Grundrahmen

gesamte Konstruktion — BG-Konform
Kanzelpodest geschweiBt

TECHNISCHE DATEN KANZEL

Transporthohe 2500 mm (Kanzel eingeklappt) (L: 210 cm x B:110 cm)

""""" Tt oT T T T * verzinkter Balkonrost
Aufstellh6he 4200 mm (Kanzel aufgestellt) « Aluaufstiegsleiter
-B-r-l'.'l-s-t-u-l:l-g-s-h-i;l-l;e- T '3'()'66}'71};1 """"""""""""""" : verschiedene Standhdhen wéhlbar

Bodenhéhe 300 cm /400 cm /500 cm
erhaltlich

Sicherheitsgeldnder 90 cm Briistungshdhe
4 hohenverstellbare StandfiiBe

Fensterhéhe 770 mm
.......................................................... zum Ausrichten
Schusshohe 3000 mm * Podest fur alle Kanzeln geeignet
----------------------------------------------------------  verfugbare Grundflache oben,
Rahmen Kanzel Alu-Profil-Konstruktion fur Kanzelaufbau 110 cm x 110 cm
"""""""""""""""""" TTTTTTTTTTTTTTTTTITeT * Erd-/Sturmanker inklusive (4 Bodenanker)
Waénde Kanzel Alu-Sandwich-Platten * Platzbedarf Stellfliche 180 cm x 270 cm
-B- 'é """""""""""" 1;"t- """ t"'r;r'] """" (-j """"  Stahlgestell: 100 % Made in Germany

oden wasserieste + rutschhemmenae (> )] * Farbe: Oliv pulverbeschichtet

: oulube - Jetzt entdecken : p
Siebdruckplatte, 15 mm
Ein Video zum Aufbau finden Sie hier!




